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ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

Новый 
формат
Вы держите в руках 
первый выпуск издания, 
который, мы надеемся, 
вам понравится.

Мы подобрали 
интересный 
и познавательный 
материал об актуальных 
темах, связанных 
с ремонтом 
и обслуживанием 
авто, оригинальных 
решениях и новинках.

Вы этого еще не знали 
или пока не умеете? Газета 
Б.О.Л.Т. вам поможет!

Бренды

Эффективные решения 
в области разработки 
и производства 
пневматического 
инструмента, применение 
инновационных 
материалов, тщательно 
продуманная эргономика 
и современный дизайн – 
все это Mighty Seven!

Это уникальные технологии 
производства, контроль 
качества на всех этапах 
изготовления, гарантия 
надежности и безотказной 
работы инструмента 
и гаражного оборудования.

Проверенное временем 
качество, превосходящее 
уровень мировых стандартов, 
широчайший ассортимент 
слесарного инструмента 
для всех видов работ, 
множество готовых решений.

С каждым днем вокруг нас появляются 
все новые девайсы, буквально 
напичканные электроникой. Мы уже 
не можем представить нашу жизнь 
без какого-либо гаджета, делающего 
наш дом комфортнее и уютнее. 

Игрушки, в которые играют 
наши дети, а часто и мы сами, 
порой мало отличимы от своего 
«взрослого» прототипа. 

Конечно бывает так, что что-то 
выходит из строя и требует 
ремонта, зачастую срочного. 
Если речь идет о мелкой 
электронике, тут без специальных 
инструментов не обойтись.

Наши инструменты для электроники 
характеризуются высокой точностью изготовления, 
разнообразностью функционала и, конечно, высоким 
качеством и надежностью. Тому, у кого работа 
связана с электропроводкой или ремонтом 
монтажных схем и плат, часто не хватает 
под рукой инструментов и приспособлений, 
отвечающих всем требованиям мастера.

В этом разделе мы расскажем о наших новинках, работа 
с которыми станет для вас гораздо удобнее и приятнее.

6217-05

-- Длина губок: 17 мм

775 

6207-05

-- Длина губок: 11.5 мм

660 

6271-05C

-- Твердость 
73 HRC

-- Длина губок: 
15 мм

1500 

БОКОРЕЗЫ

Стандартный тип

Стандартный тип.
Вольфрамовый сплав

Японский тип

9DM1361

-- Автоматический диапазон измерений

-- Автоматическое отключение питания

-- Индикатор полярности (при неправильном подключении)

-- Функция HOLD – фиксация результатов измерений

-- Сертификация CE: EN61010-1, 600V CATII, 300V CATIII

Характеристики:

-- Напряжение DC: 
(0.1 мВ ~ 600 В) 
200 мВ / 2 В / 
20 В / 200 В / 
600 В

-- Напряжение AC: 
(0.001 В ~ 600 В) 
2 В / 20 В / 
200 В / 600 В

-- Сила тока DC: 
(0.1 µA ~ 10 A) 
200 µA / 2000 µA / 
20 mA / 2 A / 10 A

-- Сила тока AC: 
(0.1 uA ~ 10 A) 
200 uA / 2000 uA / 
20 mA / 2 A / 10 A

-- Сопротивление	
(0.1 Ω ~ 20 MΩ) 
200 Ω / 2 kΩ / 
20 kΩ / 200 kΩ / 
2 MΩ / 20 MΩ

3650 

МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ

new

118 мм

125 мм

118 мм



3ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

63B7-05

-- Ширина 
губок: 3.3 мм.

-- Длина губок: 
24.7 мм

645 

63A7-05

-- Ширина 
губок: 1.3 мм

-- Длина губок: 
24.7 мм

610 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

1000V

ПЛОСКОГУБЦЫ ПАССАТИЖИ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ

6116-07A

-- Длина: 185 мм

1320 

6716-06A

-- Длина: 160 мм

1240 

30607MR

-- 4×100 мм
-- 5.5×125 мм
-- 6.5×150 мм
-- 8.0×175 мм

-- PZ1×100 мм
-- PZ2×100 мм
-- PZ3×150 мм

1880 

НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ОТВЕРТОК

БОКОРЕЗЫ СИЛОВЫЕ

Прямоугольное сечение губок

ПАССАТИЖИ ДЛЯ 

ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ

Стандартный тип.
Вольфрамовый сплав

6927-05

-- Для работ 
по пластику

-- Длина губок: 
11.5 мм

655 

6271-65C

-- Твердость 
73 HRC

-- Длина губок: 
26 мм

1600 

6317-06

-- Длина губок: 
50 мм

680 

6337-06

-- Загнутые
-- Длина губок: 
50 мм

660 

6377-55

-- Длина губок: 
30 мм

715 

6367-06

-- Длина губок: 
46 мм

740 

ПАССАТИЖИ

Полукруглое сечение губок

6236-07A

-- Длина: 190 мм

1370 

ЗАХВАТ 

ПЕРЕСТАВНОЙ

6336-08A

Загнутые

-- Длина: 200 мм

1400 

6516-10A

Регулировка зева 
секционная, 7 ступеней

-- Длина: 250 мм

1540 

ПАССАТИЖИ 

ТОНКОНОСЫЕ

БОКОРЕЗЫ

Стандартный тип

new new

new

Японский тип 
бокорезов 
характеризуется 
специальным 
профилем и формой 
режущих кромок, 
предназначенных 
для продольного 
реза изоляционной 
оплетки проводов.

138 мм

157 мм

128 мм

160 мм

118 мм

154 мм

154 мм

124 мм



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ4

ЗАМЕНА МАСЛА 
ЧЕРЕЗ СЛИВНУЮ 
ПРОБКУ В КАРТЕРЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

Процесс замены масла состоит 
из нескольких частей. Сначала 
полностью сливается старое масло, 
затем заливается специальный 
раствор, который смывает все 
частички старого масла, после этого 
можно заливать новое масло. 

Если вы не меняете марку 
или структуру масла, то промывать 
двигатель не обязательно, можно 
долить масло той же фирмы. 
Для промывки лучше использовать 
специальное промывочное масло, 
потому что в растворах содержатся 
химикаты, которые могут навредить 
двигателю, например, раствор 
может разъесть кольца в моторе 
или поменять свойства масла, 
что приведет к серьезным поломкам.

130-10006

Объем: 6 литров

-- Подсоедините вакуумный 
насос и заборный шланг

-- Вставьте заборный шланг устройства 
вместо щупа уровня масла

-- Несколько раз прокачайте 
вакуумный насос для создания 
разряжения в бачке

-- Периодически прокачивайте 
насос до тех пор, пока масло 
полностью не откачается

Ниппель 
с клапаном 
для вакуумного 
насоса

Крышка 
сливного 
отверстия

Отверстие 
для слива 
маслаБачок

Сливной 
носик

Вакуумный 
насос

Заборный 
шланг, 150 мм

3530

ЗАМЕНА МАСЛА

Более трудоемкий способ замены 
масла. В отличие от слива масла 
через щуп, здесь масло сливается 
через сливную пробку в картере 
двигателя. Помимо прочих 
аксессуаров, вам понадобится 
гараж с ямой или эстакада.

ЗАМЕНА МАСЛА 
В ДВИГАТЕЛЕ ЧЕРЕЗ 
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЩУПА 
УРОВНЯ МАСЛА

Экспресс-метод без использования 
дополнительного оборудования. 
Приводится в действие с помощью 
ручной помпы, создавая 
воздушное разряжение в бачке.

402514

HEX 14 мм

-- Mercedes-Benz

275 

402B16

SPLINE 
С ЗАЩИТОЙ 
M16

-- Audi A3/
A4/A6

-- VW Golf 
IV/LT

390 

401408M

4-ГРАННАЯ 
8 мм

-- LADA Largus
-- RENAULT 
Logan

180 

402512

HEX 12 мм

-- ВАЗ/Лада 
2101-099

265 

НАСАДКИ ДЛЯ СНЯТИЯ СЛИВНОЙ ПРОБКИ 1/2"

131-00008

8 литров

-- Материал: 
пластик PP

700 

131-00016

16 литров

-- Материал: 
пластик PP

920 

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

021-10017H

17 мм

-- Метод изготовления: горячая ковка

330 

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА

Исторически моторное масло 
впервые появилось в 1873 году, 
самая первая марка называлась 
Valvoline и выпускалась до 2016 года. 
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ЗАМЕНА МАСЛА
ЗАМЕНА МАСЛЯНЫХ 
ФИЛЬТРОВ
Съемники масляных фильтров 
бывают двух типов – торцевые 
и с боковым захватом.

Конструкция 3-захватного 
торцевого съемника позволяет 
распределить нагрузку равномерно 
и пропорционально прикладываемому 
усилию – чем сильнее затянут фильтр, 
тем сильнее лапки съемника обжимают 
демонтируемый фильтр. В отличие от 
3-захватных, торцевые «чашки» более 
бережно демонтируют фильтр. «Чашка» 
имеет точный размерный диаметр 
и количество граней – эти параметры 
продиктованы маркой производителя 
оригинального съемника.

В группу съемников с боковым захватом 
входят ленточные, цепные, шарнирно-
губцевые и другие. Для того, чтобы 
демонтировать отработавший свое 
масляный фильтр, необходимо 
пространство сбоку для захвата 
фильтра. Цепь или лента из прочного 
полимера плотно обхватывают корпус 
фильтра, а рычаг помогает без труда 
открутить его. Шарнирно-губцевым 
съемником фильтр охватывается 
силой руки и демонтируется.

135-00006

С гибким сливом

-- 470×180×140 мм

825 

135-00002

С гибким сливом

-- 235×170×170 мм

650 

135-00003

С гибким сливом

-- 540×160×160 мм

420 

135-00001

Прямоугольная

-- 180×100×145 мм

175 

135-00005

С изогнутым 
сливом

-- 480×200×100 мм

650 

103-41120

Торцевой 3-захватный

-- Диапазон: 65–120 мм

1050 

103-45090

Боковой шарнирно-губцевый

-- Диапазон: 60–90 мм

715 

3203A0

Боковой ременной

-- Диапазон: 60–260 мм

1300 

103-41110M

Торцевой 
3-захватный

-- Диапазон: 45-75 мм

1080 

103-44***

Торцевые 
в ассортименте

-- Диапазон захвата: 
от 64 до 101 мм

-- Количество граней: 
от 8 до 30

от 255 

3204

Боковой цепной

-- Диапазон: 65–120 мм

825 

135-10001

Объем: 1 л

-- Для технических жидкостей

540 

135-10005

Объем: 5 л

-- Для технических жидкостей

870 

1/2" 3/8"

1/2" 3/8" 1/2" 3/8"

ЗАПРАВКА МАСЛОМ

СЪЕМНИКИ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ

ВОРОНКИЕМКОСТИ МЕРНЫЕ С КРЫШКОЙ

Многие считают, что масло нужно 
менять как только оно потемнеет, но 
это не совсем так. Масло темнеет из-за 
моющих присадок, которые содержатся 
в горючем, они поддерживают 
детали двигателя в чистоте. Таким 
образом потемнение масла напрямую 
зависит от качества топлива.

Цвет масла у одного бренда может 
отличаться, это не страшно. Цветовая 
палитра как правило простирается от 
янтарного до светло-коричневого цвета. 
Например, некоторые производители 
добавляют специальное вещество, 
которое придает маслу зеленый оттенок 
и небольшое свечение в ультрафиолете.
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 9TYT132-03A-B

-- Грузоподъемность: 
3000 кг

-- Предохранительный 
клапан защищает 
от перегрузки

-- Гидравлическая 
система снабжена 
защитой BYPASS 
на случай превышения 
допустимой нагрузки 
на гидроцилиндр

-- Технология двойного 
поршня QUICK RISE 
обеспечивает быстрый 
подвод пяты домкрата 
к точке упора

-- Конструкция 
из профилированной 
стали

Накладка на домкрат 
Ø120 мм в комплекте

ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
Первый в мире автомобильный гидравлический домкрат 
был изобретен относительно недавно, в 1925 году.

Однако приспособления, похожие на домкрат, первыми стали 
использовать в военной сфере еще древние римляне. С помощью 
похожего устройства воины выдавливали ворота в крепостях.

Изобретателю современного домкрата, американцу Питеру 
Лунати идея такой конструкции пришла случайно, когда 
парикмахер легко зафиксировал кресло на нужной высоте 
с помощью нехитрого гидравлического механизма. В течение  
года Лунати изготовил автомобильный платформенный 
подъемник с центральной гидравлической стойкой, которая 
питается от гидроагрегата с ручным насосом. Решение оказалось 
настолько удачным, что со временем каждый уважающий себя 
автолюбитель стал возить в машине эту необходимую вещь.

До сих пор многие суперсовременные подъемные 
механизмы работают на принципе домкрата Лунати.

8850

ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ
Подъем автомобиля при выполнении работ по ремонту ходовой части 
автомобиля, трансмиссии, шиномонтажных и других видов работ

6
8

5
 

м
м

341 мм

7
5

 м
м5
15

 м
м

9TYT133-03A-B

13
3

 м
м

4
6

5
 м

м

 9TYT132-03A-B

9TYT133-03A-B

▪▪ Низкий профиль
▪▪ Грузоподъемность: 3 тонны

* Уточняйте наличие на сайте

Скоро 
в продаже*

new
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ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

При ремонте сложных агрегатов, 
к примеру таких как двигатель, 
необходимо придерживаться 
точного технического регламента, 
рекомендуемого заводом-изготовителем. 
В данном случае речь пойдет о затяжке 
крепежа с определенным усилием.

Для этих целей и предназначен 
динамометрический ключ. Наиболее 
точным считаются динамометрические 
ключи щелчкового типа. Во время 
затяжки ключ работает как обычная 
трещотка, а при достижении 
заранее установленного на ключе 
усилия, срабатывает механизм 
ключа, издавая отчетливый щелчок. 
Установка нужного усилия на 
ключе производится достаточно 
просто: на корпусе и рукоятке ключа 
нанесена шкала усилий – необходимо 
совместить соответствующие 
значения и ключ готов к работе!

240-00001

-- Цветовая 
индикация степени 
износа шин

260 

9TK014

-- Плоская и изогнутая форма рабочей части 
для удобного доступа к рабочим поверхностям

-- Специальный профиль – минимизация 
эффекта пружины

-- Термообработка методом закалки-отпуска 
для максимальной прочности

-- Эргономичные рукоятки из материала PP+TPR
-- Длина: 204, 312, 458, 608 мм

2350 

КЛЮЧИ КОЛЕСНЫЕ КРЕСТООБРАЗНЫЕ

19911722

-- Жесткая сварная 
конструкция

-- Мощный рычаг
-- Удобная и быстрая 
работа

-- Размер: 400×400 мм

1220 

19 мм

21 мм

22 мм

17 мм

1/2"

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ГЛУБИНЫ ПРОТЕКТОРА ШИН

9BK41-53

-- Кованая сталь Cr-V, оксидированное покрытие

910 

530 мм

28 мм

12 мм

МОНТИРОВКИ
-- Проведение ремонтных и диагностических 
работ силовым методом

-- Демонтаж плотно сидящих деталей
-- Позиционирование деталей во время монтажа
-- Фиксирование деталей в определенном положении
-- Шиномонтажные работы

9TK124

-- Специальная форма и изгиб рабочей части 
для наиболее удобного приложения нагрузки

880 

608 мм

028-42079C

-- Разборная конструкция.
-- Удобный кейс 
для хранения 
и транспортировки.

-- В комплекте головки: 
17×19 мм, 21×23 мм

1980 
Конструкция ключа позволяет увеличить рычаг приложения усилий.

Резиновая рукоятка на шарнирном соединении удобна 
для оперативной работы при замене колеса.

4121-11G

-- Для воротков: 4573-10R, 4583-12R, 4584-12R
-- Для трещотки 4779-10BR
-- Длина: 295 мм

865 

РЫЧАГ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 

С ФИКСАТОРОМ (ПАТ. 28002)
Используется для увеличения плеча нагрузки

1/2"

4583-12R

-- канавки на рукоятке воротка служат 
для фиксации телескопического рычага 4121-11G

-- длина: 315 мм

555 

ВОРОТОК 105° L-ТИПА

1/2"
012-40350C

Назначение: контроль усилия затяжки 
крепежа различных узлов, устройств 
и агрегатов, согласно установленным 
в техническом паспорте изделия параметрам

-- Длина: 660 мм
-- Диапазон усилий: 70-350 Нм

4550 

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ

1/2"

Высокоточный механизм 
с погрешностью не более 4%

011-40600

-- Мощный срывной вороток для проблемного крепежа
-- Шарнир позволяет работать под разными углами
-- Изготовлен из хром-ванадиевой инструментальной стали

1640 

ВОРОТОК

600 мм

1/2"
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ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 

УДАРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ MERCEDES-BENZ
Назначение: монтаж/демонтаж колесных 
болтов со специальными гранями 
автомобилей марки Mercedes-Benz

006-49017

-- Применение по моделям: W221 
(S-класс), Mercedes-Benz 
CL-класса, Maybach

-- ОЕМ-номер: 000 990 5407
-- Материал: инструментальная 
сталь с добавлением молибдена 
(SCM440), пластиковая защита

-- Размер: 17 мм
-- Длина: 80 мм

610 

9BK11

980 

22 мм

8
6

 м
м

250 мм

109-41001

-- Поворотный вентиль накручивается на ниппель, 
а рычаг позволяет качественно и надежно прижать 
его к внутреннему ободу колесного диска.

720 

275 мм

КЛЮЧ-РЫЧАГ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НИППЕЛЕЙ
Назначение: быстрая установка 
ниппеля бескамерных шин

1/2"

ПАССАТИЖИ ШИНОМОНТАЖНЫЕ 

С РЕЗЦОМ
Назначение: снятие/установка балансировочных 
грузиков при выполнении шиномонтажных работ

9BW0120

13 450 

9BW0220

12 550 

9BW0123

7180 

9BW0221

6940 

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА
Мощный инструмент для удаления 
с металлических поверхностей ржавчины, 
старых покрытий, загрязнений, окалины, 
наклеек; зачистки поверхностей изделий 
из резины, металла, камня и дерева

В  комплектацию наборов входят специальные головки с  уникальным профилем для 
сцепления с  болтом или гайкой колесного крепежа автомобиля. Такой крепеж 
устанавливается заводом-изготовителем и предназначен для защиты от кражи. Каждая 
«секретка» промаркирована в соответствии с номером производителя марки автомобиля.

Наборы арт. 9BW0123, арт. 9BW0221 комплектуются глубокой ударной головкой 17 мм 
с пластиковой защитой, для монтажа/демонтажа колесного крепежа с 6-гранным профилем. 
Такая головка позволяет использовать пневматический ударный гайковерт.

Наборы насадок для защищенного крепежа применяются на станциях технического 
обслуживания автомобилей, в автосервисах и пунктах шиномонтажа.

НАБОРЫ НАСАДОК 

ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО КОЛЕСНОГО КРЕПЕЖА
-- Материал – инструментальная сталь Cr-Mo 
(хром-молибден), покрытие: хром

494517MX

-- 17 мм

415 

494519MX

-- 19 мм

415 

494521MX

-- 21 мм

415 

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ 

ГЛУБОКИЕ ТОНКОСТЕННЫЕ 

С ПЛАСТИКОВОЙ ЗАЩИТОЙ
-- Материал: хром-молибденовый сплав
-- Используется с пневматическим инструментом
-- Прочный пластик на головках 
защищает диск от повреждений

УДЛИНИТЕЛИ ТОРСИОННЫЕ
Назначение: поглощение излишнего крутящего 
момента. Поглощение происходит за счет 
амортизации корпуса удлинителя: чем жестче 
торсионный удлинитель, тем сильнее 
затягивается гайка, и чем мягче – тем слабее.

4269-08-**

по 770 

0 1 2

Время, сек.

У
с
и

л
и

е
, 
N

m

3 4 5

50

100

150

200

250

Ударный гайковерт. Рабочее давление: 6.3 бар

Крутящий момент 
гайковерта

Торсионный 
удлинитель, 90 Nm

90 
Nm

100 
Nm

110 
Nm

120 
Nm

135 
Nm

150 
Nm

160 
Nm

170 
Nm

190 
Nm

200 
Nm

ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
PRO

QB-0808

-- Специально 
подобранная 
скорость 
редуктора 
обеспечивает 
быструю 
и качественную 
очистку 
поверхностей

21 000 

3600 
об/мин

300 
л/мин

6.3 
бар

200 
мм

0.7 
Нр

1.2 
кг

10 
мм

86 
дб

new
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SB-425

-- Измерение давления в колесах 
без подключения воздушного компрессора

-- Курок двойного действия: подкачка – полностью 
нажмите курок, сброс – наполовину отпустите

-- Стандартный ниппель (Schrader, DIN 7756), 8 мм

5000 

SB-422

-- Резиновый кожух
-- Кнопка сброса 
давления

-- Стандартный 
ниппель (Schrader, 
DIN 7756), 8 мм

2620 

NC-4255Q

-- Ударный механизм: 
Twin Hammer (двойной молот)

-- 3 режима работы: FORWARD х2 / REVERSE

-- Шумопонижающий механизм

-- Серия COMPOSITE (композитные 
материалы корпуса)

-- Конструкция из профилированной стали. 
Передняя и задняя крышки корпуса 
из магниевого сплава для облегчения

-- Полиуретановая накладка рукоятки: высокая 
эргономика, амортизация вибрации

-- Выпуск воздуха вниз от рабочей зоны

14 000 

М
А

К
С
И
М

АЛ
ЬНОЕ

УСИЛИЕ

1627 Нм

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН
Назначение: подкачка колес различных типов 
автомобильной, мото и другой техники

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 

БОРМАШИНА (ШАРОШКА)

НАБОР КАМНЕЙ 

ДЛЯ БОРМАШИНОК

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

QA-101A

Назначение: зачистка 
поверхностей изделий 
из резины

-- Тип: мини
-- Количество оборотов: 
25 000 об/мин

-- Цанга: 6 мм
-- Общая длина: 119 мм

4440 

QB-9213

-- Для цангового патрона 6 мм
-- 5 предметов

445 

Компрессор

Сепаратор

Ресивер

Фильтр-регулятор 
и лубликатор

ЛЕГКОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
PRO

1/2"
271-1085 

Нм
1627
Нм

8500 
об/мин

136 
л/мин

6.3 
бар

179 
мм

1.7 
кг

10 
мм

85 
дб

1/2"



ТЕПЕРЬ ТЫ 

МОЖЕШЬ ВСЁ!

32 700

НАБОР РАЗРАБОТАН 
ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА ПОЛКЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ТЕЛЕЖКИ – ВСЕ 
НА ОДНОЙ ПОЛКЕ, 
ВСЕ В ПОРЯДКЕ!

НАБОР 
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА 
В ЛОЖЕМЕНТЕ

NC-4255QA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посадочный квадрат 1/2"

Количество предметов 41

Размеры ложемента 540×380×75 мм

Материал ложемента EVA

Вес 9.75 кг



Набор разработан специально �по эксклюзивному заказу �компании «МАСТАК». Дизайн: ООО «МАСТАК ЦЕНТР»
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109-10006

Привод: 
вороток 
или трещотка

Применение:

-- №1 – M3-M5
-- №2 – M4-M6
-- №3 – M5-M7
-- №4 – M7-M12
-- №5 – M10-M14
-- №6 – M14-M20

1920 

3/8"

ПОВРЕЖДЕННЫЙ КРЕПЕЖ
В этом разделе мы расскажем 
об инструментах и приспособлениях, 
назначение которых – 
работа со шпильками.

Чтобы заменить шпильку на новую 
деталь, вам понадобятся специальные 
приспособления – шпильковерты.

Если шпилька сломана и нужно 
извлечь остаток, к примеру, из корпуса 
головки блока, то в этом случае 
без экстрактора не обойтись.

Ниже мы наглядно показали 
основные принципы и этапы 
работы с этими инструментами.

109-21620

Привод: вороток/
трещотка

Применение:

-- М4–М19

1260 

9TD014MR

Привод: вороток/
трещотка 
или ключ 21 мм

Применение:

-- M6
-- M8
-- M10
-- M12

2260 

11225SQ

Комплектация набора включает сверла 
и экстракторы для извлечения обломанных 
шпилек: высверливается отверстие и с помощью 
соответствующего экстрактора извлекается 
остаток. Для того, чтобы точно по центру 
высверлить отверстие в шпильке, в наборе 
есть специальные центрирующие муфты

5020 

ШПИЛЬКОВЕРТЫ

Тип: эксцентриковый

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ 

И СВЕРЕЛ

109-10004

Привод: 
метчикодержатель 
4-10 мм

Применение:

-- №1 – M4-M6
-- №2 – M6-M8
-- №3 – M8-M10
-- №4 – M10-M14
-- №5 – M14-M18

350 

НАБОРЫ ЭКСТРАКТОРОВ
Назначение: извлечение обломанных шпилек и болтов

1 2

3 4

5
Роликовый тип шпильковертов очень популярен у профессионалов, 
он наиболее бережно зажимает шпильку, не повреждая резьбы. Эксцентриковый 
тип считается универсальным и работает со шпильками разного диаметра.

Работа шпильковерта роликового типа Работа шпильковерта эксцентрикового типа

1/2" 1/2"

Тип: роликовые

new



ВОСПОЛЬЗУЙСЯ 

ПРОМО-КОДОМ ПРИ 

СОВЕРШЕНИИ ПОКУПКИ 

НА ОБНОВЛЕННОМ 

САЙТЕ MACTAK.RU

СГЕНЕРИРУЙ 

И СКОПИРУЙ 

СВОЙ ПРОМО-КОД 

НА САЙТЕ 

ЛАЙК.МАСТАК.РФ
1 2

Условия:
1) промо-код является уникальным и применяется только один раз
2) скидки суммируются при наличии карты лояльности «Ключ к скидкам»
3) промо коды действуют исключительно при совершении покупки на сайте mactak.ru
4) скидка автоматически проставляется при оформления заказа после введения промо-код
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Твой ключ 
к скидкам
Новая программа лояльности МАСТАК*

Меняй 
баллы

Получи 
скидку

Трать 
баллы**

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПОКУПКИ ТЫ САМ 

РЕШАЕШЬ, ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ, 

РАСПЛАТИТЬСЯ БАЛЛАМИ ИЛИ 

КОПИТЬ ИХ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ 

УНИКАЛЬНЫЙ ТОВАР.

Идеальное решение 
для разовых покупок

Лучший выбор 
для постоянного 
покупателя

Для расчетливого 
покупателя

ПОЛУЧАЙ 
ЗА КАЖДУЮ 
ПОКУПКУ 
В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ 
БАЛЛОВ***

** Не более 50% от стоимости товара

*** 2 балла = 1 рубль

Порядок списания баллов, информация 
об организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, количестве уникальных 
товаров, сроках, месте и порядке 
их получения доступны на сайте 
www.mactak.ru

Организатор оставляет за собой право 
изменения состава условий.

*ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЕТ 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КЛЮЧА ТОЛЬКО 
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ МАСТАК:

МАСТАК «ТРАКТ»
Москва, 32-й км МКАД (внешняя сторона). 
Автогипермаркет ТРАКТ, павильон 2-12
8 (800) 100-1996 (доб. 304, 334)

МАСТАК «ТК МИРУСАВТО»
Москва, 56-й км МКАД (внутренняя сторона). 
ТК «МирусАвто», корпус В, павильон 218
8-800-100-1996 (доб. 305, 335)

МАСТАК «КУНЦЕВО»
Москва, 55-й км МКАД, (внешняя сторона), пересечение 
с ул. Горбунова. �ТЦ «Авто МОЛЛ», �павильон №: 1/6, 1/22
8-800-100-1996 (доб. 301)

МАСТАК «ЮЖНЫЙ ПОРТ»
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 14/22
8-800-100-1996 (доб. 302, 332)

МАСТАК «НА ДОМОДЕДОВСКОЙ»
Москва, Каширское ш., 61, корп. 3А, этаж 0. 
Автомобильный ТЦ «Москва», павильоны: Д35, Е36
8-800-100-1996 (доб. 303, 333)
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109-30012C

Комплектация:

-- Головки 3/8": 8, 10, 12, 13 мм
-- Головки 1/2": 14, 15, 16, 17, 19, 21 мм
-- Выколотки: 72, 80 мм

Привод: вороток или трещотка

5170 

1/2"3/8"

ПОВРЕЖДЕННЫЙ КРЕПЕЖ

9TD064

Назначение: демонтаж крепежа 
с сорванными гранями.

Применение:

-- №1 – 9-12 мм
-- №2 – 12-16 мм
-- №3 – 16-22 мм
-- №4 – 22-27 мм

Конструкция:

-- Оправка кольцевая
-- Клиновый нож 
с винтовым 
приводом

4 380 

9-4128FR

Назначение: демонтаж/монтаж крепежа 
с применением ударной нагрузки

Комплектация:

Отвертка ударная

Вставки (биты) 
5/16":
-- PH2×36 мм
-- PH3×36 мм
-- 9.0×36 мм
-- 11.0×36 мм

-- PH2×80 мм
-- PH3×80 мм
-- 8.0×80 мм
-- 10.0×80 мм

Переходник-
адаптер для 
вставок (бит) 
1/2"►5/16"

1600 

НАБОР ГАЙКОЛОМОВ ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

034-01250GH

-- Новый кнопочный фиксатор: удобно, быстро, надежно
-- Профилированная насечка: жесткая 
фиксация деталей любой формы!

-- Дополнительная рабочая кромка для шпилек, 
арматурной проволоки, мелких деталей и крепежа

1450 

ЗАХВАТ ПЕРЕСТАВНОЙ

5-19424

Комплектация:

Вставки (биты)

-- РН2×80 мм
-- РН3×80 мм
-- РН4×80 мм
-- 8.0×80 мм
-- 10.0×80 мм
-- 12.0×80 мм

-- РН2×30 мм
-- РН3×30 мм
-- РН4×30 мм
-- 8.0×30 мм
-- 10.0×30 мм
-- 12.0×30 мм

Отвертка ударная 1/2"

Переходник-адаптер 
для вставок (бит) 
1/2"►10 мм

Набор экстракторов 
M4-M18

Шпильковерты 
роликовые 1/2":
-- M6
-- M8
-- M10
-- M12

Гайколом 6–27 мм

5880 

НАБОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

Если у гайки или болта сорваны 
грани, стандартной торцевой 
головкой тут не обойтись.

Каждый мастер сталкивался с такой 
проблемой. Какие только способы 
и ухищрения не были придуманы 
умельцами: сбить зубилом, сделать 
прорезь ножовкой и т.д. Такие 
кардинальные способы достаточно 
трудозатратны, но не достаточно 
эффективны. К тому же, можно легко 
повредить ремонтируемую деталь. 
Со специальными головками, о которых 
мы расскажем ниже, вы можете работать 
так же, как с обычным крепежом. 
Такие головки справятся с любыми 
проблемными болтами или гайками!

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ГАЕК И БОЛТОВ
Фиксация болта или гайки осуществляется 
благодарая специальной насечке 
на внутреннем профиле головки

1

2 3

4

1/2"
new
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Впервые светодиод изобрел 
Ник Холоньяк в 1962 году, когда 
работал в General Electric.

LED-фонари не содержат ртути 
и согласно недавним исследованиям 
имеют значительно меньшее 
воздействие на окружающую среду.

Что немаловажно, LED-фонари обладают 
мгновенным запуском: при включении 
вы моментально получаете полную 
яркость, на которую она рассчитана, 
в то время как лампам накаливания 
и люминесцентным лампам нужен 
сравнительно долгий «прогрев».

Как дополнительное преимущество, 
LED-фонари не привлекают к себе 
насекомых, в отличие от лампы 
накаливания и люминесцентной лампы. 
Насекомые любят ультрафиолетовое 
свечение, а большинство современных 
светодиодных ламп его не излучают.

Точечный свет
1 светодиод 
SMD LED

Основной свет
Плата COB LED

Плавный 
регулятор 
яркости

Отдельная кнопка 
ВКЛ\ВЫКЛ 
точечного света

Индикатор зарядки, 
уровень заряда

Разъем 
micro-USB

Поворотный 
шарнир 
с магнитным 
основанием

Крюк для подвеса

USB

5V

1000mA

2600 mAч
3.7 В

1.4 ч

4 ч

Люмен

600

9TA261

-- Поворотный шарнир
-- Магнитное основание
-- Устойчивая платформа
-- Толщина корпуса со световым элементом 8.6 мм
-- Три режима подсветки: 120, 250, 600 лм
-- Водонепроницаемый корпус из прочного ABS-пластика
-- Длина: 340 мм

3660 

ЛАМПЫ, ФОНАРИ

COB LED-фонари

890-00101

3020

COB LED-фонарь

9TA31A

-- Два поворотных шарнира
-- Два магнитных основания
-- Двухступенчатая регулировка яркости
-- Водонепроницаемый корпус из прочного ABS-пластика
-- Длина: 790 мм

3860 

890-00107

-- Поворотный шарнир
-- Магнитное основание
-- Два режима подсветки: 120, 400 лм
-- Водонепроницаемый корпус из прочного ABS-пластика
-- Длина: 230 мм

2610 

9TA28

-- Фонарик изготовлен в виде ручки, 
крепление: клипса + магнит

-- Поворотный шарнир
-- Водонепроницаемый корпус из прочного ABS-пластика
-- Длина: 165 мм

1020 

new

new

new

new

new

2200 mAч
3.7 В

3 ч

Люмен

400

4 ч

micro-
USB

2600 mAч
7.4 В

2 ч

4,5 ч
Люмен

1200

micro-
USB

800 mAч
3.7 В

2 ч

2 ч
Люмен

145

micro-
USB

2600 mAч
3.7 В

1.4 ч

4 ч
Люмен

600

micro-
USB

SMD LED-фонари

-- Толщина 
корпуса со 
световым 
элементом 
10 мм

-- Длина: 384 мм

Самой долгогорящей лампой 
в мире является столетняя лампа 
в пожарной части Калифорнии. 
Она непрерывно горит с 1901 года.

Самый маленький в мире светодиод 
создала японская компания Rohm. 
Его длина составляет 1 мм, а ширина – 
0.8 мм. Толщина самого крошечного в мире 
светодиода составляет всего 0.2 мм.

До 1968 года стоимость светодиодов 
составляла 200 долларов за одну штуку.

Цвет светодиода зависит не от цвета 
корпуса или пластиковой линзы, 
а от типа полупроводникового 
материала, из которого он изготовлен.

Родителям на заметку: светодиодную 
лампу, установленную в детскую комнату 
при рождении ребенка, скорее всего 
не придется менять до поступления этого 
ребенка в высшее учебное заведение.



ЗАКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ ДИЛЕРОВ 
И ПАРТНЕРОВ

В конце августа мы успешно 
провели внутреннюю дилерскую 
конференцию, где представили 
более 500 новинок брендов 
Мастак, King Tony и Mighty Seven.

Наши дистрибьютеры в числе 
первых смогли вживую 
познакомиться с новыми, 
интересными инструментами.

Дилеры в свою очередь донесли все 
увиденное и услышанное до своих 
коллег и конечных потребителей.

Нам очень важно, чтобы клиенты 
владели актуальной информацией 
по всему нашему ассортименту.

Поэтому мы уделяем особое 
внимание работе с дистрибьютерами.

Наша компания высоко ценит 
упорную работу каждого нашего 
дилера по выстраиванию отношений 
с конечным потребителем. 
Мы понимаем, что наши коллеги 
могут всегда в полной мере оказать 
качественный и разнообразный 
сервис, который будет адаптирован 
под потребности каждого 
потребителя. Кроме того, мы знаем, 
что наши партнеры очень гибки 
и оперативны в организации 
вопросов логистики для своих 
клиентов. Поставка продукции 
происходит именно в тех объемах 
и в те сроки, которые требуются 
конечным потребителям.

Мы уверены, что, работая 
вместе, мы сможем расширить 
географию поставок и выйти 
на новые региональные рынки.

Полное видео по ссылке:

ОБЗОР



* TORX TR (TR – Tamper Resistant, антивандальный) – тип профиля TORX, где 
в крепеже в середине шлица имеется штырек и соответствующее этому штырьку 
отверстие у отвертки или ключа

Головки торцевые

6-гранные 2335M
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

● ● ● ● ● ● ● ● ●

12-гранные 2330M
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14 мм

● ●

6-гранные глубокие 2235M
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

● ●

Е-стандарт (TORX) 2375M E4, E5, E6, E7, E8 ● ●
Принадлежности

Трещотка бесшаговая 
для вставок (бит)

2745 Ø 40 мм ●

Трещотка флажковая 
для головок и вставок 

(бит), 72 зубца
276A-04G 108 мм ● ● ● ● ● ●

Трещотка флажковая, 
24 зубца

2771-55G 140 мм ● ● ● ● ●

Вороток скользящий 
T-типа

2571-45 115 мм ● ● ● ● ●

Отвертка вороток 
для вставок (бит)

2178DF 150 мм ● ● ●
213312DF 300 мм ●

Удлинитель

2221-02 50 мм ● ● ● ● ●
2221-04 100 мм ● ● ● ● ● ● ● ●
2221-06 150 мм ● ● ● ● ● ●

Кардан 2792 36 мм ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Переходник 1/4”►3/8” 2813 26 мм ●
Переходник-вставка 

для головок
7702-25 25 мм ●

Магнитный держатель 
вставок (бит)

2142 25 мм ● ● ● ● ● ● ●

Насадки торцевые с запрессованной битой

PHILLIPS 2031 PH1, PH2, PH3, PH4 ●
SLOTTED 2032 4, 5.5, 6.5, 8, 10 мм ●

HEX 2035
H3, H4, H5, H6, 

H7, H8, H10
●

TORX 2033
T8, T9, T10, T15, T20, 
T25, T27, T30, T40

●

Насадки торцевые цельнометаллические

PHILLIPS 2011X PH1, PH2 ●
POZIDRIV 2018X PZ1, PZ2 ●
SLOTTED 2012X 3.5, 5.5, 8 мм ●

HEX 2015MX H3, H4, H5, H6, H8 ●

TORX 2013X
T8, T9, T10, T15, T20, 
T25, T27, T30, T40

●

Вставки (биты)

PHILLIPS 1025P

PH1 ● ● ● ● ●
PH2 ● ● ● ● ● ●
PH3 ●

POZIDRIV 1025P PZ1, PZ2, PZ3 ●

SLOTTED 1025S

3, 4.5, 6.5, 8 мм ●
4 мм ●
5 мм ● ●

HEX 1025H

H3, H4 ● ● ● ● ●
H5 ● ● ● ● ● ●
H6 ● ● ●

H7, H8, H10 ●

TORX 1025T

T6, T7 ●
T10, T15, T20, T30 ● ● ● ● ● ●

T25, T40 ● ● ● ● ●
T27 ●

TORX TR* 1025U
T10H, T15H, T20H, T25H, 

T27H, T30H, T40H
●

SPLINE 1025M M4, M5, M6, M8, M10 ●

6320

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

2565MRV

2516
MRV03

2025MRE01

2524MRV

2525MRE

2528MRV

2534MRV

2550MRV

2553MRV01

2565MRV

2027MRE

2527MRE

Наименование Серия



Компания King Tony применила принципиально новый 
подход в разработке наборов торцевых головок 
с принадлежностями в боксах и наборов инструментов 
в ложементах для инструментальных тележек.

Основной идеей нововведений стала адаптация всех наборов 
к единому стандарту для использования как в переносном 
варианте, так и для стационарного размещения на полке 
инструментальной тележки или настольного ящика.

Стандартизация размерности подложек ложементов 
позволит разместить почти любой набор на ваше усмотрение 
в любом варианте организации рабочего пространства.

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

НОВЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

5810 

2553MRV01

предметов

5520 

2550MRV

предметов

4900 

2534MRV

предмета

3050 

2528MRV

предметов

предметов
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049-7LB

1180 

049-7B

895 

ДОМАШНИЙ РЕМОНТ
Слово «ремонт» имеет французское 
происхождение, и первоначально как 
во Франции, так и в России относилось 
к армии, к конным подразделениям.

«Отремонтировать» – означало сменить 
старых лошадей на молодых. Занимались 
закупкой и подбором лошадей офицеры, 
находящие в должности «ремонтера».

С течением времени слово «ремонт» 
обрело более широкое значение и стало 
обозначать восстановление, реконструкция 
испорченного или разрушенного 
предмета, здания, интерьера и прочего.

НАБОР ВСТАВОК (БИТ)

0211-08

-- 8 комбинированных 
ключей

-- Размеры: 8, 10, 12, 
13, 14, 17, 19, 22 мм

1960 

НАБОР 

КЛЮЧЕЙ

ОТВЕРТКИ СО СМЕННЫМИ 

ВСТАВКАМИ (БИТАМИ), 7 В 1

1/4"

0611-8HB

Размер:

-- 2 мм
-- 2.5 мм
-- 3 мм
-- 4 мм
-- 5 мм
-- 6 мм
-- 8 мм
-- 10 мм

810 

НАБОР 

ШЕСТИГРАННИКОВ 

L-ТИПА

091-01500

Вес: 500 г

-- Немецкий 
тип бойка

-- Рукоятка 
из канадского 
орешника

-- Защитное 
нейлоновое 
кольцо

785 

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

058-10033C

-- 30 вставок (бит)
-- Трещотка флажковая
-- Держатель вставок (бит) с фиксатором
-- Переходник адаптер  для головок 1/4"

2480 

79094-05C1

-- 5 метров

520 

РУЛЕТКА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

2525MRE

-- 12 торцевых головок
-- Трещотка флажковая
-- Удлинитель
-- Держатель 
вставок (бит)

-- 10 вставок (бит)

2310 

НАБОР ГОЛОВОК 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1/4"

38 мм

88 мм

156 мм

89 мм

new

-- T15, T20

-- PH1, PH2

-- 5, 6 мм
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ДОМАШНИЙ РЕМОНТ

0-077C

-- 77 предметов

11 150 

ДОМАШНИЙ РЕМОНТ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДОМАШНИЙ РЕМОНТ

Комплектация:

-- Отвертки

-- Комбинированные 
ключи

-- Индикатор 
напряжения

-- Вороток с торцевой 
рукояткой

-- Пассатижи 
комбинированные

-- Набор 
шестигранников  
L-типа

-- Торцевые головки

-- Трещотка флажковая

-- Удлинители

-- Воротки скользящие 
Т-типа

-- Свечные головки

-- Молоток слесарный

-- Карданы

-- Переходник адаптер 
для вставок (бит)

-- Вставки (биты)

030-00160H

-- 160 мм

905 

ПАССАТИЖИ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ

031-00160H

-- 160 мм

975 

БОКОРЕЗЫ 
СТАНДАРТНЫЕ

030-10160H

-- 160 мм

960 

ПАССАТИЖИ УДЛИНЕННЫЕ 
ТОНКИЕ ПРЯМЫЕ

ЯЩИК 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

87407

-- Многофункциональный ящик 
с дополнительным переносным лотком

-- Высокая прочность за счет 
использования особого пластика

-- Небольшой вес благодаря специальной 
конструкции и материалу

-- Габариты: 445×240×206 мм

1710 

034-10400H

Ступенчатая регулировка 
размера захвата

Профилированная насечка: жесткая 
фиксация деталей любой формы!

Дополнительная рабочая кромка 
для шпилек, арматурной проволоки, 
мелких деталей и крепежа

Общая длина: 400 мм

Максимальный размер захвата: 65 мм

1490 

ЗАХВАТ ПЕРЕСТАВНОЙ

НАЖМИ 
И ЗАФИКСИРУЙ!

1/2"1/4"

CrV TPR

CrV TPR

CrV TPR
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19312224

22×24 мм

Разрезной ключ 
удобен для работы 
с трубными 
соединениями. 
Профиль ключа 
надежно охватывает 
грани латунной 
гайки, не позволяя 
им сорваться. Ключ 
незаменим для 
подводки газового 
оборудования 
и систем 
водоснабжения.

815 

ДОМАШНИЙ РЕМОНТ

04-4HB

-- PH1×75
-- PH2×100
-- 5.5×75 мм
-- 6.5×100 мм

955 

НАБОР ОТВЕРТОККЛЮЧ ТРУБНЫЙ СТИЛСОНА

6531-18

-- Захвата: до 60 мм
-- Длина: 405 мм

1850 

6521-13

-- Губки S-типа фиксируют деталь в 3-х точках
-- Размер: №1

-- Захват: до 25 мм
-- Длина: 330 мм

1650 

КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ

6431-10C

-- Длина: 250 мм

925 

6311-06

-- Длина: 160 мм

790 

КУСАЧКИ

ПАССАТИЖИ ТОНКОНОСЫЕ

КЛЮЧ РАЗРЕЗНОЙ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТРЕЩОТОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ

3631-10R

2000 

-- Градуированная линейка
-- Эргономичная ручка
-- Захват: до 35 мм
-- Длина: 250 мм

new
Ни одно жилье современного 
человека не обходится без унитаза, 
первые образцы этого приспособления были 
обнаружены в Китае. Ученые утверждают, 
что такие унитазы использовались 
в домах знатных особ более 2000 лет 
назад, когда во всем остальном мире 
о такой роскоши даже и не подозревали.

Английские и французские власти в XVIII 
веке ввели налог на установку дверей 
и окон в домах. В целях экономии люди 
стали делать одну дверь и максимум одно 
окно. Для увеличения количества света 
стали применяться настенные светильники 
и устанавливаться большие зеркала.

Для скрепления камней при возведении 
Китайской стены, строители использовали 
раствор, замешанный на рисовой каше.
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7921-12

-- Возможность установки полотна под углом 45, 90, 135, 180 градусов
-- Длина полотна: 300 мм
-- Общая длина: 510 мм

890 

74250

-- Загнутые
-- Левый рез

950 

ДОМАШНИЙ РЕМОНТ
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

1005GQ

Сечения:

-- Прямоугольное
-- Полукруглогое
-- Круглое
-- Треугольное
-- Квадратное

2290 

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ 200 ММ

УДАРНЫЙ СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ПРОТЕКТОРОМ

76219-75G

-- 19×190 мм

460 

ЗУБИЛО 

76104-74G

-- 4×185 мм

325 

КЕРНЕР 

76302-74G

-- 2×185 мм

325 

БОРОДОК 

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

107-03027C

-- Рукоятка для лезвий скребковых - 1 шт.
-- Нож для трапециевидных лезвий - 1 шт.
-- Лезвия скребковые - 5 видов/шт.
-- Лезвия трапециевидные на держателе - 20 шт.

1420 

107-03004

535 

107-03007

460 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ НАБОР 

РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

НОЖИ 

СКРЕБКОВЫЕ

136-00002

Для герметиков, клеев и шпаклевок

1060 

136-00001

Для герметиков, клеев и шпаклевок

1010 

ШПРИЦЫ ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА

Модель: «тубус», закрытого типа Модель: «скелетон», открытого типа

14821012

-- Шестигранный 
профиль жала, 
стальной отбойник

-- Ширина жала: 10 мм
-- Длина жала: 300 мм

515 

ОТВЕРТКА 

SLOTTED 

СИЛОВАЯ

Линолеум был изобретен в XVII веке 
для защиты от проникновения влаги. 
Материалом для него служила обычная 
плотная ткань, которую пропитывали 
воском, смолой и льняным маслом.

Идея теплых полов была «позаимствована» 
у древних римлян. Еще в те давние 
времена под полом разводился огонь, 
поддерживаемый рабами, а дым выходил 
из труб-дымоходов, проложенных 
вдоль боковых стен домов.

После окончания ремонта Зимнего Дворца 
в Санкт-Петербурге все ближайшие 
улицы были заполнены строительным 
мусором. Для уборки всех окрестностей 
потребовалась бы целая армия рабочих 
и много времени. Император Пётр III 
придумал следующее: власти объявили, 
что любой горожанин может взять 
из мусора все, что захочет бесплатно. 
Через пару часов весь мусор был расчищен.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ26

ZC-111

-- Водонепроницаемый нейлон
-- Габариты: 370×240×230 мм

1000 

ZB-812XL

Размер: XL

1080 

ZB-812XXL

Размер: XXL

1100 

87711C

-- 39 отделений
-- Каркас 
из металлопластика

-- Водонепроницаемый 
теторон

-- Дниже из PP пластика 
-- Габариты: 
550×285×370 мм

5670 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ

ZC-112

-- Водонепроницаемый нейлон
-- Днище из резинопластика
-- Габариты: 400×220×300 мм

2420 

ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ
-- Виброгасящие вставки из полимерных материалов
-- Защитные накладки из износостойких материалов в местах концентрации нагрузок
-- Застежка Velcro (липучка)

СУМКИ 

ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Хорошо, когда у тебя есть большой 
выбор инструментов на все случаи жизни, 
а еще лучше, когда все они находятся 
под рукой! Специально для этой цели 
мы предлагаем удобные способы 
хранения и переноски инструментов.

Ящики для инструмента имеют жесткую 
прочную конструкцию, они достаточно 
компактны, многофункциональны, 
мобильны и не занимают много места 
на рабочем месте, дома или в гараже.

При выборе сумки необходимо 
прежде всего определиться, сколько 
инструментов вы собираетесь в них 
носить или хранить. Не менее важный 
критерий – количество карманов 
и секций. Под различные виды 
и размеры инструментов приветствуются 
разноформатные отделения и карманы. 
Большую роль играет материал сумки. 
Самым универсальным и доступным 
является нейлон или теторон – легкий 
и прочный материал, легко чистится 
и не боится воздействия масел, 
бензина и других растворителей. 
Если вы работаете без помощников, 
да еще и на небольшой высоте, 
то сумка будет лучшим вариантом – 
нужный инструмент всегда будет под 
рукой. Также сумка незаменима, если 
необходимо ездить с инструментами 
в общественном транспорте.

Итак, вы хотите, чтобы нужный 
инструмент был всегда под рукой, 
размещался удобно, компактно 
и желательно в одном месте – 
удобная и эргономичная сумка 
решит эти задачи! В дополнение 
вы можете приобрести специальные 
антивибрационные перчатки, чтобы 
работа стала еще комфортнее.



Каучуковые колеса 
на подшипниках

Специальный карман 
для лямок

Телескопическая 
ручка

Тебе 

по 
плечу!

ADB-201809

Крепкий, вместительный, удобный

-- Габариты: 530×320×18 мм
-- Высота с выдвинутой 
телескопической ручкой: 1000 мм

-- Максимальная нагрузка: 30 кг
-- Объем: 26 л
-- Вес: 2.1 кг

Материалы: 

-- Водонепроницаемая ткань EVOC, Nylon 1680D
-- Нейлоновые колеса 34 мм

8000

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
РЮКЗАК НА КОЛЕСАХ

new



510-05420B

Раскладная конструкция

-- 4 отсека: 460×105×60 мм
-- 1 отсек: 460×210×120 мм

4140 

512-01425R

С крышкой 
и выносным лотком

-- Габариты: 425×178×192 мм

2110 

197-00001

-- Допустимая нагрузка: 120 кг

5550 

520-33720R

13 900 

522-05581MG / 522-05581MR / 522-05581MB

5 полок

27 900 

521-07581MG / 521-07581MB / 521-07581MR

7 полок

29 900 

197-00002

-- Допустимая нагрузка: 100 кг

3300 

512-01510R

С крышкой 
и выносным лотком

-- Габариты: 
510×128×240 мм

3220 

511-03530B

Выдвижные полки

-- Верхний отсек:	
510×200×90 мм

-- Выдвижные полки: 
380×195×47 мм

8130 

МЕБЕЛЬ

ЛЕЖАКИ ПОДКАТНЫЕ
-- Шесть независимых поворотных колес, Ø 76 мм
-- Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД)
-- Габаритные размеры: 1000×470×130 мм

ТЕЛЕЖКА ОТКРЫТАЯ
-- Формат тележки позволяет заранее подготовить 
оснастку для конкретной задачи по ремонту или 
диагностике, разместив на ней необходимые 
инструменты или диагностическое оборудование

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ «ОПТИМА»
-- Более удобное расположение замка
-- Жесткая фиксация полки вместо клавишного замка
-- Сварная неразборная конструкция с дополнительными ребрами жесткости

ЯЩИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕЗачастую бывает так, что просто нет 
места для стационарного шкафа или 
стеллажа, а для ремонта требуется 
много инструментов. Для этого как 
раз и нужны мобильные тележки 
и специальные раскладные ящики.

Тележки бывают открытые, 
где можно заранее разместить 
необходимые инструменты, 
и закрытые с выдвижными полками.

Отличным помощником в ремонте 
автомобиля станет для вас удобный 
подкатной лежак, который облегчит 
поиск неисправностей без подъема 
автомобиля. Благодаря особой форме 
лежак значительно снижает нагрузку на 
позвоночник и мышцы спины, а боковые 
углубления подойдут для мелких деталей.

25
кг

25
кг

30
кг
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MG MB MR

new new


